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Ficha de dados de seguranca

SECCAO 1. Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
Denominagéo PLUMATIC 1

1.2. Utilizag8es identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizac6es desaconselhadas

Descricdo/Utilizagdo DETERGENTE PARA EXCLUSIVO USO INDUSTRIAL / PROFISSIONAL
DETERGENTE CONCENTRADO A BASE DE TENSIOACTIVOS PARA MAQUINAS DE LAVANDARIA
INDUSTRIAIS AUTOM TICAS

1.3. Identificagéo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Razao Social AR-CO CHIMICA S.R.L.

Morada Via Canalazzo 22/24

Localidade e Estado 41036 MEDOLLA (MO)
ITALY

tel. +39 053558890
fax +39 053558898
Endereco electronico da pessoa responsavel

pela ficha de dados de seguranca reach@arcochimica.it
Resp. pela introdugdo no mercado: AR-CO CHIMICA

1.4. Nadmero de telefone de emergéncia

Para informagdes urgentes dirigir-se a Numeri telefonici dei principali Centri Antiveleni italiani ( attivi 24/24 ore)Centro
Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano)
(H24)Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri -
Pavia)Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti -
Bergamo)Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi -
Firenze)Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Paliclinico Gemelli - Roma)Centro
Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto | - Roma)Centro Antiveleni di
Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)AR-CO CHIMICA+39 053558890 (
ORE UFFICIO / OFFICE HOURS 08:00-12:30 / 14:00-17:30 )

SECCAO 2. Identificac&o dos perigos.
2.1. Classificagdo da substancia ou mistura.

O produto é classificato perigoso nos termos das disposi¢des a que se referem do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e alteracdes e adequagdes
subsequentes). O produto portanto exige uma ficha de dados de seguranca de acordo com as disposi¢des do Regulamento (CE) 1907/2006 e
alteragbes subsequentes.

Eventuais informacdes adicionais relativas aos riscos para a saide e/ou ao ambiente constam das secc. 11 e 12 da presente ficha.

2.1.1. Regulamento 1272/2008 (CLP) e modificacfes sucessivas e adaptacdes.

Classificagédo e indica¢éo de perigo:
Eye Dam. 1 H318

2.1.2. Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera¢des e adapta¢cdes subsequentes.
Simbolos de perigo:
Xi
Frases R:
41
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O texto completo das frases de risco (R) e das indica¢g6es de perigo (H) consta da sec¢do 16 da ficha.
2.2. Elementos do rétulo.

Etiquetagem de perigo nos termos do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alteragdes e adequagdes subsequentes.

Palavras-sinal: Perigo

H318 Provoca les6es oculares graves.

P280 Usar luvas de protecgéo / vestuario de protecgéo / protecgdo ocular / proteccéo facial.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com dgua durante varios minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS ou um médico.

Contém: C12-C 15ALCOHOL ETHOXYLATES >6-9 EO

2.3. Outros perigos.
Informacgdes nai disponiveis.
SECCAO 3. Composicao/informacdo sobre os componentes.
3.1. Substancias.
Informag&o néo pertinente.
3.2. Misturas.
Contém:

Identificagéo. Conc. %. Classificagédo 67/548/CEE. Classificagdo 1272/2008 (CLP).
C12-C 15ALCOHOL ETHOXYLATES >6-9 EO

CAS. 106232-83-1 9-25 Xn R22, Xi R41, N R50 Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Aquatic
Acute 1 H400 M=1

CE. -
INDEX. -
FATTY ALCOHOL ETHOXYLATED

CAS. 69011-36-5 1-3 Xi R41 Eye Dam. 1 H318
CE. -

INDEX. -
SODIUM XILENESULFONATE

CAS. 1300-72-7 1-5 Xi R36 Eye Irrit. 2 H319
CE. 215-090-9

INDEX. -
Nr. Reg. 01-2119513350-56-0003
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Nota: Valor superior do range excluido.

O texto completo das frases de risco (R) e das indicagdes de perigo (H) consta da secc¢éo 16 da ficha.
T+ = Muito Téxico(T+), T = Téxico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Explosivo(E), F+ = Extremamente
Inflamavel(F+), F = Faciimente Inflamavel(F), N = Perigoso para o Ambiente(N)

SECCAO 4. Primeiros socorros.

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros.

OLHOS: Eliminar eventuais lentes de contacto. Lavar-se de imediato e com bastante dgua por pelo menos 15 minutos, abrindo bem as pélpebras. Se o
problema persistir consultar um médico.

PELE: Tirar as roupas contaminadas. Lavar-se imediatamente e com bastante 4gua. Se a irritagdo persistir, consultar um médico. Lavar o vestuario
contaminado antes de o voltar a utilizar.

INALACAO: Transportar o sujeito ao ar livre. Se a respiragéo for dificil, chamar de imediato um médico.

INGESTAOQ: Consultar de imediato um médico. Provocar o vémito sé sobre indicacéio do médico. N&o subministrar nada por via oral se o sujeito estiver
inconsciente e se nédo autorizados pelo médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados.
Para sintomas e efeitos devidos as substancias contidas, ver cap. 11.
4.3. IndicagOes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios.

Informacdes nai disponiveis.

SECCAO 5. Medidas de combate a incéndios.

5.1. Meios de extingao.

MEIOS DE EXTINGAO IDONEOS

Os meios de extingdo séo: anidrido carbonico, espuma, pé quimico. Para as perdas e os derrames do produto que ndo foram afectados pelo incéndio, a
agua nebulizada pode ser utilizada para dispersar os vapores inflaméaveis e proteger as pessoas ocupadas em bloquear a perda.

MEIOS DE EXTINCAO NAO IDONEOS

Nao usar jactos de agua. A agua nao é eficaz para apagar o incéndio, porém pode ser utilizada para arrefecer os contentores fechados expostos as
chamas, prevenindo estrondos e explosdes.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura.

PERIGOS DEVIDOS A EXPOSIGAO EM CASO DE INCENDIO
Pode criar-se sobrepresséo nos contentores expostos ao fogo com perigo de exploséo. Evitar respirar os produtos de combustao.

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate aincéndios.

INFORMACOES GERAIS

Arrefecer com jactos de agua os contentores para evitar a decomposi¢ao do produto e o desenvolvimento de substancias potencialmente perigosas para
a salde. Usarr sempre o equipamento completo de proteccéo contra incéndio. Recolher as dguas de apagamento que ndo devem ser descarregadas
nos esgotos. Eliminar a 4gua contaminada usada para a extingdo e o residuo do incéndio segundo as normas em vigor.

EQUIPAMENTO

Vestuario normal para as pessoas envolvidas no combate a incéndio, como um aparelho respiratério de ar comprimido de circuito aberto (EN 137)
dotado de anti-chama (EN469), luvas anti-chamas (EN 659) e botas para Bombeiros (HO A29 ou A30).

SECCAO 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais.
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6.1. Precauc¢des individuais, equipamento de protecc¢édo e procedimentos de emergéncia.

Bloquear a perda se ndo houver perigo.

Usar equipamento de protec¢do adequado (incluindo o equipamento de protecgéo individual referido na secgéo 8 da ficha de dados de seguranga) a fim
de prevenir qualquer contaminagdo da pele, dos olhos e do vestuario. Estas indicagdes sdo vdlidas tanto para os encarregados das
manufaturagbescomo para as operacdes em emergéncia.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental.
Impedir que o produto penetre nos esgotos, nas aguas superficiais, nos lengéis freaticos.
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza.

Aspirar o produto derramado em recipiente apropriado. Avaliar a compatibilidade do recipiente a utilizar com o produto, verificando a secc¢édo 10.

Absorver o produto restante com material absorvente inérte.
Proceder a uma ventilagéo suficiente do local afectado pelo derrame. Verificar as eventuais incompatibilidades para o material dos contentores na
seccao 7. A eliminagdo do material contaminado tem de ser efectuada de acordo com as disposi¢es do ponto 13.

6.4. Remissdo para outras secg¢des.

Eventuais informagdes que dizem respeito a protecgao individual e a eliminacéo estdo indicadas nas secgbes 8 e 13.

SECCAO 7. Manuseamento e armazenagem.
7.1. Precauc¢des para um manuseamento seguro.

Manusear o produto depois de ter consultado todas as outras secgdes desta ficha de segurancga. Evitar dispersar o produto no ambiente. Ndo comer,
nem beber, nem fumar durante o uso. Tirar a roupa contaminada e os dispositivos de protec¢do antes de ter acesso as zonas em que se consomem as
refeigbes.

7.2. Condig8es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades.

Conservar apenas no contentor original. Conservar os recipientes fechados, em lugar bem arejado, protegido dos raios do sol directos. Conservar 0os
contentores longe de eventuais materiais incompativeis, verificando a secgao 10.

7.3. Utilizagdes finais especificas.
Informacdes nai disponiveis.
SECCAO 8. Controlo da exposi¢ao/proteccao individual.

8.1. Parametros de controlo.

Informagdes néi disponiveis.
8.2. Controlo da exposicgao.

Tendo em conta que o uso de medidas técnicas adequadas teria sempre de ter a prioridade em relagcdo aos equipamentos de proteccéo pessoais,
assegurar uma boa ventilagdo no lugar de trabalho através de uma aspiracéo eficaz local.

Para a escolha dos equipamentos de protecgéo pessoais peder eventualmente conselho aos proprios fornecedores de substancias quimicas.

Os dispositivos de proteccéo individuais devem conter a marcagdo CE que atesta a sua conformidade com as normas em vigor.

Prever duche de emergéncia com bacia rosto-ocular.



AR-CO CHIMICA S.R.L. Revisaon. 1

Data de revis&o 3/11/2014

P L U MATI C 1 Imprimida a 06/11/2014

Péagina n. 5/9

PROTECGAO DAS MAOS

Proteger as méos com luvas de trabalho de categoria lll (ref. norma EN 374).

Para a escolha definitiva do material das luvas de trabalho é preciso ter em conta: compatibilidade, degradacéo, tempo de ruptura e permeacéo.

No caso de preparagdes a resisténcias das luvas de trabalho tem de ser verificada antes do uso, por ndo ser previsivel. As luvas tém um tempo de
desgaste que depende da duracéo da exposicédo e da modalidade de uso.

PROTECGAO DA PELE
Usar vestuario de trabalho com mangas compridas e calgado de seguranga para uso profissional de categoria | (ref. Directriz 89/686/CEE e norma EN
ISO 20344). Lavar-se com agua e sabdo depois de ter removido o vestuario de protecgao.

PROTECCAO DOS OLHOS
Aconselha-se usar pala com capuz ou pala de protecgdo associada com éculos herméticos (ref. norma EN 166).

PROTECGAO RESPIRATORIA

Em caso de ultrapassagem do valor limiar (por ex. TLV-TWA) da substancia ou de uma ou mais das substancias presentes no produto, aconselha-se
usar uma mascara com filtro de tipo B cuja classe (1,2 ou 3) tera de ser escolhida em relagéo a concentracéo limite de uso. (ref. norma EN 14387). No
caso de estarem presentes gases ou vapores de natureza diferente e/ou gases ou vapores com particulas (aerossol, fumos, nevoeiros, etc.) é preciso
prever filtros de tipo combinado.

O uso de meios de protecgdo das vias respiratérias € necessario caso as medidas técnicas adoptadas nédo sejam suficientes para limitar a exposi¢do do
trabalhador aos valores limiar tomados em consideracéo. A protecgéo oferecida pelas mascaras é, seja como for, limitada.

No caso em que a substancia considerada seja inodor ou o seu limiar olfactivo seja superior ao relativos TLV-TWA e em caso de emergéncia, Usar um
autorespiderador de ar comprimido de circuito aberto (ref. Norma EN 137) ou um respirador de tomada de ar externo (ref. Norma EN 138). Para a
escolha correcta do dispositivo de proteccéo das vias respiratérias, remeter-se a norma EN 529.

As emissdes de processos de produgdo, incluidas as de equipamentos de ventilagdo, deveriam ser controladas de acordo com a normativa de
proteccao do ambiente.

SECCAO 9. Propriedades fisicas e quimicas.

9.1. Informacg®8es sobre propriedades fisicas e quimicas de base.

Estado Fisico liquido

Cor Azul turquesa
Cheiro Marselha
Limiar olfactivo. N&o disponivel.
pH. 9,60 +/- 0,50

Ponto de fuséo ou de congelagao.
Ponto de ebuli¢éo inicial.
Intervalo de ebulicao.

Ponto de inflamacéo.

Velocidade de evaporacao
Inflamabilidade de solidos e gases
Limite inferior inflamabilidade.
Limite superior inflamabilidade.
Limite inferior explosividade.
Limite superior explosividade.
Presséo de vapor.

Densidade Vapores

Densidade relativa.

Solubilidade

Coeficiente de reparticdo: n/octanol/agua:

Temperatura de auto-igni¢ao.
Temperatura de decomposicao.
Viscosidade

Propriedades explosivas
Propriedades comburentes

9.2. Outras informagdes.

Informacdes nai disponiveis.

Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
N&o disponivel.
Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
N&o disponivel.
Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
N&o disponivel.
Na&o disponivel.

1,000+/-0,025

Completamente soluvel em agua
Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
Na&o disponivel.

SECCAO 10. Estabilidade e reactividade.
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10.1. Reactividade.

N&o existem perigos de reacgao especiais com outras substancias nas condi¢des de utilizagdo normais.
10.2. Estabilidade quimica.

O produto é estavel nas condi¢cdes normais de utilizagdo e de armazenamento.
10.3. Possibilidade de reacgdes perigosas.

Em condi¢Ses de uso e armazenagem normais ndo sdo previsiveis reacgdes perigosas.
10.4. Condigdes a evitar.

Nenhuma em especial. No entanto respeitar as precaugdes habituais relativamente aos produtos quimicos.
10.5. Materiais incompativeis.

Informacdes nai disponiveis.
10.6. Produtos de decomposicao perigosos.

Por decomposigao térmica ou em caso de incéndio podem libertar-se gases e vapores potencialmente perigosos para a saude.

SECCAO 11. Informagcé&o toxicoldgica.

11.1. Informacgdes sobre os efeitos toxicoldgicos.

Na falta de dados toxicoloégicos experimentais sobre o préprio produto, os eventuais perigos do produto para a saide foram avaliados com base nas
propriedades das substancias contidas, segundo os critérios previstos pela normativa de referéncia para a classificagdo.Considerar, portanto, a
concentracd@o de cada substancia perigosa eventualmente citada na sec¢. 3, para avaliar os efeitos de toxicidade decorrentes da exposi¢éo ao produto.

O produto provoca graves lesGes oculares e pode causar opacidade da cornea, leséo do iris, coloracéo irreversivel do olho.

SECCAO 12. Informagé&o ecoldgica.

Nao havendo dados especificos disponiveis sobre a preparagdo, utilizar segundo as boas préaticas de trabalho evitando de dispersar o produto no
ambiente. Evitar absolutamente dispersar o produto no solo, em esgotos ou cursos de agua. Avisar as autoridades competentes se o produto tiver
atingido cursos de agua ou esgotos ou se tiver contaminado o solo ou a vegetagdo. Adoptar medidas para reduzir ao minimo os efeitos sobre a camada

aquifera.
12.1. Toxicidade.

C12-C 15ALCOHOL ETHOXYLATES >6-9 EO
EC50 - Crustaceos.
0,11 mg/l/48h

12.2. Persisténcia e degradabilidade.
Informacdes nai disponiveis.

12.3. Potencial de bioacumulagéo.
Informacdes nai disponiveis.

12.4. Mobilidade no solo.
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Informacdes nai disponiveis.
12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB.

Com base nos dados disponiveis, o produto ndo contém substancias PBT ou vPvB em percentagem superior a 0,1%.
12.6. Outros efeitos adversos.

Informacgdes nai disponiveis.

SECCAO 13. Consideracbes relativas a eliminacao.
13.1. Métodos de tratamento de residuos.

Reutilizar, se possivel. Os residuos do produto sdo considerados residuos especiais ndo perigosos. O perigo dos residuos que contém em parte este
produto tem de ser avaliado com base nas disposi¢des legais em vigor.

A eliminagao tem de ser confiada a uma sociedade autorizada a gestéo dos residuos, segundo as normas nacionais e eventualmente locais.

Evitar absolutamente dispersar o produto no solo, em esgotos ou cursos de agua.

EMBALAGENS CONTAMINADAS

As embalagens contaminadas devem ser enviadas para serem recuperadas ou eliminadas segundo as normas nacionais da gestao de residuos.

SECCAO 14. Informagdes relativas ao transporte.

O produto ndo é de considerar-se perigosa nos temos das disposicdes vigentes em matéria de transporte de mercadorias perigosas sobre estrada
(A.D.R.), sobre ferrovia (RID), por mar (IMDG Code) e por aviao (IATA).

SECCAO 15. Informac&o sobre regulamentacéo.
15.1. Regulamentacédo/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, segurancga e ambiente.

Categoria Seveso. Nenhuma.

Restricdes relativas ao produto ou as substancias contidas segundo o0 Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006.

Produto.
Ponto. 3

Substancias em Cadidate List (Art. 59 REACH).

Nenhuma.

Substancias sujeitas a autorizacdo (Anexo XIV REACH).

Nenhuma.

Substancias sujeitas a obrigacéo de notificacdo de exportacdo Reg. (CE) 649/2012:

Nenhuma.

Substancias sujeitas a Convencéo de Roterdao:

Nenhuma.
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Substancias sujeitas & Convencéo de Estocolmo:

Nenhuma.

Controles Sanitarios.

Os trabalhadores expostos a este agente quimico perigoso para a saude devem submeter-se a vigilancia sanitaria desde que os resultados da avaliagdo
dos riscos demonstrem que existe apenas um risco moderado para a seguranga e a saude dos trabalhadores e que as medidas previstas pela directiva

98/24/CE sejam suficientes a reduzir o risco.

Ingredientes de acordo com 0 Regulamento CE N. 648/2004

Inferior a 5% fosfonatos, policarboxilatos
Entre 15% e 30% tensioactivos néo iénicos
perfumes, Geraniol, Limonene

Conservantes: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one / 2-metil-2H-isotiazol-3-one

15.2. Avaliagdo da seguranca quimica.
Nao foi processada uma avaliagdo de segurancga quimica para a mistura e as substancias contidas na mesma.
SECCAO 16. Outras informagdes.

Texto das indicag6es de perigo (H) citadas nas secg¢des 2-3 da ficha:

Acute Tox. 4 Toxicidade aguda, categorias 4

Eye Dam. 1 Lesdes oculares graves, categorias 1

Eye Irrit. 2 Irritacé@o ocular, categorias 2

Aquatic Acute 1 Perigoso para o ambiente aquatico, toxicidade aguda, categorias 1
H302 Nocivo por ingestao.

H318 Provoca les6es oculares graves.

H319 Provoca irritag@o ocular grave.

H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.

Texto das frases de risco (R) citadas nas sec¢des 2-3 da ficha:

R22 NOCIVO POR INGESTAO.

R36 IRRITANTE PARA OS OLHOS.

R41 RISCO DE LESOES OCULARES GRAVES.

R50 MUITO TOXICO PARA OS ORGANISMOS AQUATICOS.
LEGENDA:

- ADR: Acordo europeu para o transporte rodoviario das mercadorias perigosas

- CAS NUMBER: NUimero do Chemical Abstract Service

- CE50: Concentragéo que produz efeito em 50% da povoacao sujeita a testes

- CE NUMBER: Numero de identificacdo em ESIS (arquivo europeu das substancias existentes)
- CLP: Regulamento CE 1272/2008
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- DNEL: Nivel derivado sem efeito

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Sistema harmonizado global para a classificagéo e a rotulagem dos produtos quimicos
- IATA DGR: Regulamento para o transporte de mercadorias perigosas da Associacao internacional do transporte aéreo
- IC50: Concentragdo de imobilizagdo de 50% da povoagéao sujeita a testes

- IMDG: Cédigo maritimo internacional para o transporte das mercadorias perigosas

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: O numero de identificagdo consta do Anexo VI do CLP

- LC50: Concentragéo mortal 50%

- LD50: Dose mortal 50%

- OEL: Nivel de exposi¢&o ocupacional

- PBT: Persistente, bioacumulante e téxico, segundo o REACH

- PEC: Concentracdo ambiental previsivel

- PEL: Nivel de exposigédo previsivel

- PNEC: Concentragao previsivel sem efeitos

- REACH: Regulamento CE 1907/2006

- RID: Regulamento para o transporte internacional de combéio de mercadorias perigosas

- TLV: Valor limite de limiar

- TLV CEILING: Concentragdo que ndo deve ser ultrapassada em qualquer altura da exposigao de trabalho
- TWA STEL: Limite de exposigdo a curto prazo

- TWA: Limite de exposicdo a médio prazo

- VOC: Composto orgéanico volatil

- vPVB: Muito persistente e molto bioacumulante segundo o REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA GERAL

1. Directiva 1999/45/CE e modificagdes sucessivas

2. Directiva 67/548/CEE e modifica¢gfes sucessivas e adeguamentos

3. Regulamento (CE) 1907/2006 do Parlamento Europeu (REACH)

4. Regulamento (CE) 1272/2008 do Parlamento Europeu (CLP)

5. Regulamento (CE) 790/2009 do Parlamento Europeu (I Atp.CLP)

6. Regulamento (CE) 453/2010 do Parlamento Europeu

7. Regulamento (CE) 286/2011 do Parlamento Europeu (Il Atp.CLP)

8. Regulamento (CE) 618/2012 do Parlamento Europeu (lll Atp.CLP)

9. The Merck Index. Ed. 10

10. Handling Chemical Safety

11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

12. INRS - Fiche Toxicologique

13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

14. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

15. Site Web Agéncia ECHA

Nota para o utilizador:

as informacdes contidas nesta ficha baseiam-se nos nossos conhecimentos a data da Ultima versdo. O utilizador deve certificar-se sobre a idoneidade
das informag6es em relacé@o ao uso especifico do produto.

Nao se deve interpretar este documento como garantia de alguma propriedade especifica do produto.

Dado que o uso do produto ndo abrange o nosso controlo directo, &€ obrigatéio para o utilizador observar sob a prépria responsabilidade as leis e as
disposi¢cdes em vigor em matéria de higiene e seguranca. Nao se assumem responsabilidade para usos improprios.
Fornecer uma formag&o apropriada ao pessoal encarregado do uso de produtos quimicos.

Modificagbes em relagdo a revisdo anterior:
Foram feitas alteragBes nas seguintes secgoes:
02/05/07/11/12.



